










VEÐURSTOFA ÍSLANDS Stærstu árleg flóð ÍSLAND vhm 238 
 Maximum annual floods ICELAND   
ICELANDIC METEOROLOGICAL OFFICE 
 

Útgefið í janúar 2010 

 

 Mælistaður    Vatnsfall       
 Gauging station   River        
 Aldeyjarfoss   Skjálfandafljót 
 
 
 

Reiknuð og mæld hæstu flóð áranna 1988–2008 
Calculated and measured maximum floods 
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Vatnshæðarmælir 238 
Vatnshæðarmælingar í Skjálfandafljóti neðan Aldeyjarfoss hófust 18. júlí 1987. Þá var komið fyrir loftbólusírita og 
er hann enn í rekstri. Kláfur er til rennslismælinga um 1 km neðan mælisins. Stafrænt skráningartæki var tengt við 
mælinn 28. september 1998. Aukaþrýstiskynjara var svo komið fyrir í ánni 31. mars 2007 til að auka rekstraröryggi. 
Neðar í ánni við Goðafoss er vatnshæðarmælir 50 sem var fyrst settur upp 1955 en er nú ekki lengur í rekstri.  
 

Flóð Skjálfandafljóts 
Skjálfandafljót er að meginstofni lindá, en einnig dragá og jökulá. Jökulvatnið sækir hún til Vatnajökuls og 
Tungnafellsjökuls og þekur jökull u.þ.b. 7% af vatnasviði hennar. Algengustu flóð Skjálfandafljóts eru leysingaflóð 
að vori (apríl–júní). Gríðarlegt flóð varð 19. febrúar 2004. Lofthiti var um 9°C og mikill vindur sólarhringinn á 
undan. Sjálfvirkt vöktunarkerfi Vatnamælinga sendi boð þegar áin byrjaði að vaxa mjög ört og vakti athygli á 
yfirvofandi flóði. Vatnamælingamenn höfðu samband við yfirvöld og lokaði lögreglan vegum þar sem talið var 
líklegt að flæða myndi yfir. Það kom á daginn að slíkt var nauðsynlegt. Ekki er vitað hvort vatnshæðin var mæld of 
há vegna krapa en lykillinn gaf 826 m3/s. Þetta er mesta rennsli sem gefið er upp á þennan mæli síðan mælingar 
hófust árið 1987. Vatnshæðarmælir 50 við Fosshól gaf rennsli sem styður þessa niðurstöðu. Í flóðum 1995 og 2006 
var vatnshæð nálægt því að ná því sem hæst var 2004, en þá gaf rennslislykillinn 790 og 803 m3/s. Hæsta 
rennslismæling er 474 m3/s frá 15. júní 1995. 

 

 
Tegund Vatnsfalls   Meðalrennsli m3/sek   Lykill notaður 
Type of river   Mean discharge    Rating curve used 
J+D+L    49,7     Lnr 3–6 
 
Vatnasvið km2   Mesta mælt rennsli m3/s   Líkindadreifing notuð 
Drainage area   Highest measured discharge   Probability distribution used 
1863    826, 19/02/2004   Log Pearson III 
 
Tilheyrir aðalvatnsfalli  Lengd raðar, ár    Fylgni 
Belongs to main river basin  Length of series    Goodness of fit 
Skjálfandafljót  21     Kolmogorov = 0,1641 
 
 

Skarvegin langtíma meðaldagsgildi ásamt dæmigerðu ári 1993 
Long term smoothed daily averages and a typical year 
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VEÐURSTOFA ÍSLANDS Stærstu árleg flóð ÍSLAND vhm 265 
 Maximum annual floods ICELAND   
ICELANDIC METEOROLOGICAL OFFICE 
 

Útgefið í janúar 2010 

 

 Mælistaður    Vatnsfall       
 Gauging station   River        
 Einstigsfoss    Hamarsá 
 
 
 

Reiknuð og mæld hæstu flóð áranna 1991–2006 
Calculated and measured maximum floods 
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Vatnshæðarmælir 265 
Vatnshæðarmælingar í Hamarsá hófust 3. maí 1991. Þá var settur upp loftbólusíriti rétt ofan Einstigsfoss í 
Hamarsdal. Kláfur til rennslismælinga er um 300 m neðan við mælinn. Ístruflanir eru óverulegar og standa stutt yfir. 
 

Flóð Hamarsár 
Hamarsá er að stærstu leyti dragá en jökull þekur um 5% af vatnasviði hennar. Algengustu flóð Hamarsár eru vegna 
rigninga og hláku en þau eru tíðust á tímabilinu september–nóvember. Hæsta flóðið er hins vegar frá því í ágúst 
2001 en þá hafði einmitt rignt mjög mikið sleitulaust í nokkra daga. Hæsta rennslismælingin er frá 7. júlí 1994 og 
gaf hún 103 m3/s. 

 
Tegund Vatnsfalls   Meðalrennsli m3/sek   Lykill notaður 
Type of river   Mean discharge    Rating curve used 
D+J    18,9     Lnr 4–5 
 
Vatnasvið km2   Mesta mælt rennsli m3/s   Líkindadreifing notuð 
Drainage area   Highest measured discharge   Probability distribution used 
228    804, 21/08/2001   Log Pearson III 
 
Tilheyrir aðalvatnsfalli  Lengd raðar, ár    Fylgni 
Belongs to main river basin  Length of series    Goodness of fit 
Hamarsá   16     Kolmogorov = 0,0960 
 
 

Skarvegin langtíma meðaldagsgildi ásamt dæmigerðu ári 1999 
Long term smoothed daily averages and a typical year 
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VEÐURSTOFA ÍSLANDS Stærstu árleg flóð ÍSLAND vhm 271 
 Maximum annual floods ICELAND   
ICELANDIC METEOROLOGICAL OFFICE 
 

Útgefið í janúar 2010 

 

 Mælistaður    Vatnsfall       
 Gauging station   River        
 Ásgarður    Sog 
 
 
 

Reiknuð og mæld hæstu flóð áranna 1972–2008 
Calculated and measured maximum floods 
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Vatnshæðarmælir 271 
Vatnshæðarmælir 271 er í brunni á vinstri bakka Sogsins, um 500 m innan Ásgarðs, og er hann rekinn 
sem vatnsbúskaparstöð. Skráning vatnshæðar hófst 15. febrúar 1972 með sírita af gerðinni Stevens. Þann 
30. janúar 1990 var settur púlsateljari við Stevens-mælinn tengdur við söfnunartæki frá Hugrúnu hf. Sá 
búnaður var tekinn niður 18. mars 1998 og sama dag var þrýstiskynjara komið fyrir í brunninum ásamt 
söfnunartæki frá Campbell. Hætt var að skrá vatnshæð með Stevens pappírssírita 2. desember 2004. Frá 
31. janúar 2007 eru tveir þrýstiskynjarar í mælinum en þá var settur upp nýr skynjari utan við brunninn. 
Ístruflanir þekkjast varla við mælinn. 

 

Flóð Sogsins 
Sogið er frárennsli Þingvallavatns og fer um þrjár virkjanir áður en það fer hjá vhm 271. Sogið er stærsta 
lindá landsins og rennsli þess er einstaklega jafnt. Af þessum völdum verða flóð í Soginu dempuð, þar 
sem Þingvallavatn tekur við stórum hluta flóðvatnsins. Algengustu flóð Sogsins eru af völdum rigninga 
og hláku að vetri (desember–febrúar). Hæsta mælda flóð í Soginu er hins vegar frá því í október 1999 í 
kjölfar mikillar rigningar. Hæsta rennslismæling í Soginu er frá 26. nóvember 2003 og gaf rennsli 154 
m3/s. 

 
Tegund Vatnsfalls   Meðalrennsli m3/sek   Lykill notaður 
Type of river   Mean discharge    Rating curve used 
L+S    109     Lnr 5,6 
 
Vatnasvið km2   Mesta mælt rennsli m3/s   Líkindadreifing notuð 
Drainage area   Highest measured discharge   Probability distribution used 
1094    291, 15/10/1999   Log Pearson III 
 
Tilheyrir aðalvatnsfalli  Lengd raðar, ár    Fylgni 
Belongs to main river basin  Length of series    Goodness of fit 
Ölfusá    37     Kolmogorov = 0,0990 
 
 

Skarvegin langtíma meðaldagsgildi ásamt dæmigerðu ári 1980 
Long term smoothed daily averages and a typical year 
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VEÐURSTOFA ÍSLANDS Stærstu árleg flóð ÍSLAND vhm 328 
 Maximum annual floods ICELAND   
ICELANDIC METEOROLOGICAL OFFICE 
 

Útgefið í janúar 2010 

 

 Mælistaður    Vatnsfall       
 Gauging station   River        
 Eystri-Ásar    Eldvatn 
 
 
 

Reiknuð og mæld hæstu flóð áranna 1993–2008 
Calculated and measured maximum floods 
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Vatnshæðarmælir 328 
Skráning vatnshæðar hófst 28. maí 1993 með loftbólumæli frá Stevens, sem skráði á pappír. Þann 8. desember 2002 
var settur þrýstiskynjari á gasslönguna og Campbell skráningartæki, og þá um að ræða tvennskonar skráningu út frá 
þrýstingi loftkerfisins. Pappírsskráningartækið var fjarlægt 2006. Sumarið 2007 var bætt við röralögn með 
þrýstiskynjara úti í ánni. Kláfur til rennslismælinga er við mælinn. Loftbólumælirinn á það til að truflast vegna sands 
sem leggst á rörið. Ístruflanir eru ekki miklar við mælinn. 

 

Flóð Eldvatns 
Stærstu flóð Ása-Eldvatns stafa af jökulhlaupum úr Skaftárkötlum. Þau geta komið á hvaða árstíma sem er. Annars 
er algengast að stærstu flóð hvers árs komi í ágúst þegar jökulleysingin er sem mest. Hæsta flóð sem mælst hefur við 
mælinn kom í Skaftárhlaupi í október 2008 þegar það hljóp úr eystri katlinum. Hæsta rennslismælingin við Ása-
Eldvatn var gerð 12. október 2008 og gaf 807 m3/s. 

 
Tegund Vatnsfalls   Meðalrennsli m3/sek   Lykill notaður 
Type of river   Mean discharge    Rating curve used 
J+L    72,5     Lnr 3–7 
 
Vatnasvið km2   Mesta mælt rennsli m3/s   Líkindadreifing notuð 
Drainage area   Highest measured discharge   Probability distribution used 
1430    918, 13/10/2008   Log Pearson III 
 
Tilheyrir aðalvatnsfalli  Lengd raðar, ár    Fylgni 
Belongs to main river basin  Length of series    Goodness of fit 
Kúðafljót   16     Kolmogorov = 0,1577 
 
 

Skarvegin langtíma meðaldagsgildi ásamt dæmigerðu ári 2002 
Long term smoothed daily averages and a typical year 
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VEÐURSTOFA ÍSLANDS Stærstu árleg flóð ÍSLAND vhm 339 
 Maximum annual floods ICELAND   
ICELANDIC METEOROLOGICAL OFFICE 
 

Útgefið í janúar 2010 

 

 Mælistaður    Vatnsfall       
 Gauging station   River        
 ofan Landbrotsár   Grenlækur 
 
 
 

Reiknuð og mæld hæstu flóð áranna 1995–2008 
Calculated and measured maximum floods 

 

 
Endurkomutími (ár) 

Return period 
 

Ár 
Year 

  

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

1 10 100

2-ára flóð: 5,62 m3/s
5-ára flóð: 6,74 m3/s

10-ára flóð: 7,14 m3/s
25-ára flóð: 7,44 m3/s
50-ára flóð: 7,56 m3/s

100-ára flóð: 7,63 m3/s
200-ára flóð: 7,68 m3/s

2
3

4
5

6
7

8

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

100 ár

50 ár

25 ár

10 ár

5 ár

2 ár

R
en

ns
li 

(m
3 /s

) 
D

is
ch

ar
ge

 
R

en
ns

li 
(m

3 /s
) 

D
is

ch
ar

ge
 



Vatnshæðarmælir 339 
Vatnshæðarmælir 339 er á vinstri bakka Grenlækjar, u.þ.b. 200 m ofan Landbrotsár og hóf skráningu 6. apríl 1995. 
Markmiðið með uppsetningu vhm 339 var að finna samband milli rennslis og stöðu grunnvatns. Í raun hefði þurft að 
koma þessum mæli í gang löngu fyrr, eða áður en lokað var fyrir rennsli um Brest. Lækurinn er það hlýr að hann 
truflast lítið af völdum íss. Erfitt getur verið að greina þær litlu ístruflanir sem verða. 

 

Flóð Genlækjar 
Grenlækur er lindá. Flóð verða helst af völdum Skaftárhlaupa, en þá eykst mjög innstreymið í grunnvatnskerfið í 
hrauninu. Annars eru algengustu flóðin í ágúst þegar jökulbráð er í hámarki og rennsli Skaftár mikið. Hæsta 
rennslismæling í Grenlæk er frá 4. september 2002 og gaf hún 4,2 m3/s. 

 
Tegund Vatnsfalls   Meðalrennsli m3/sek   Lykill notaður 
Type of river   Mean discharge    Rating curve used 
L    2,18     Lnr 2,3 
 
Vatnasvið km2   Mesta mælt rennsli m3/s   Líkindadreifing notuð 
Drainage area   Highest measured discharge   Probability distribution used 
22,2    7,17, 19/10/2002   Log Pearson III 
 
Tilheyrir aðalvatnsfalli  Lengd raðar, ár    Fylgni 
Belongs to main river basin  Length of series    Goodness of fit 
Skaftá    14     Kolmogorov = 0,1369 
 
 

Skarvegin langtíma meðaldagsgildi ásamt dæmigerðu ári 2000 
Long term smoothed daily averages and a typical year 
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VEÐURSTOFA ÍSLANDS Stærstu árleg flóð ÍSLAND vhm 468 
 Maximum annual floods ICELAND   
ICELANDIC METEOROLOGICAL OFFICE 
 

Útgefið í janúar 2010 

 

 Mælistaður    Vatnsfall       
 Gauging station   River        
 Hólmsárfoss/Framgil  Hólmsá 
 
 
 

Reiknuð og mæld hæstu flóð áranna 1985–2008 
Calculated and measured maximum floods 
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Vatnshæðarmælir 468 
Vatnshæðarmælingar í Hólmsá hófust 20. september 1984 en þá var settur upp brunnsíriti (V231) við Framgil. Í ljós 
kom að ráðandi þversnið var breytilegt þannig að nýr mælir var reistur ofan Hólmsárfoss þann 3. nóvember 2001 og 
hefur hann gefið betri raun. Erfitt getur verið að greina ístruflanir við mælinn. 
 

Flóð Hólmsár 
Uppruni Hólmsár virðist aðallega vera af fernum toga: Úr Brytalækjum; úr vatnsuppkomum nyrst á Mælifellssandi; 
jökulkvíslar undan Mýrdalsjökli; og frá Torfajökli um Hólmsárlón. Algengust eru flóðin yfir sumartímann (júní–
ágúst). Hæstu flóðin sem koma í Hólmsá er af völdum mikilla rigninga og hláku og eru slík flóð algeng á haustin og 
fram á vetur (október–janúar). Hæsta rennslismæling sem gerð hefur verið í Hólmsá er frá 7. nóvember 2003 og gaf 
128 m3/s. 

 
Tegund Vatnsfalls   Meðalrennsli m3/sek   Lykill notaður 
Type of river   Mean discharge    Rating curve used 
L+D+J    35,2     Lnr 2,3 
 
Vatnasvið km2   Mesta mælt rennsli m3/s   Líkindadreifing notuð 
Drainage area   Highest measured discharge   Probability distribution used 
487    348, 01/12/1995   Log Pearson III 
 
Tilheyrir aðalvatnsfalli  Lengd raðar, ár    Fylgni 
Belongs to main river basin  Length of series    Goodness of fit 
Kúðafljót   24     Kolmogorov = 0,1168 
 
 

Skarvegin langtíma meðaldagsgildi ásamt dæmigerðu ári 1993 
Long term smoothed daily averages and a typical year 
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